T.C
TUNCELI VALILIGI
SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFI BASKANLIGI
SODES BIR KADIN DEGISIR DUNYA DEGISIR PROJESI
DOGRUDAN TEMIN ILANI

SODES kapsaminda Sosyal Yardimlagma ve Dayanmigma Vakfi tarafindan yiiriitiilecek
olan “’Bir Kadin Degisir Diinya Degisir > projesi igin olusturulacak olan kadin merkezi/evi
tadilatinin yapilmasi isi 4734 Sayili Kanun Uygulama Esas ve Usullerinin madde 22/d usulii ile ihale
edilecektir.

Alima iliskin bilgiler asagida yer almaktadir.
1-Kurumun

a) Adi : SYDV Bir Kadin Degisir Diinya Degisir Projesi

b)Adresi :Cumhuriyet Mahallesi Orman Isletme Mevkii Anayol Cad. No:21
TUNCELI

c) Tel 10428213 3122
2- Dogrudan Temine Konu Malin ;

a) Niteligi, tiirti, miktar1: SODES kapsaminda Sosyal Yardimlasma ve Dayanmigma Vakfi
tarafindan ytiriitiilecek olan “Bir Kadin Degisir Diinya Degisir’’> Projesi kapsaminda olusturulacak
olan kadin merkezi/evi tadilatinin yapilmasi isi.

GOTURU BEDELI TUTARI (KDV

No CINSI Haric)

1 Tadilat Onarim Isi Hizmet Alimi (Elektrik,
Mekanik, Insaat)

b) Teslim Yeri: SYDV Bir Kadin Degisir Diinya Degisir Proje Biirosu

¢) Teslim Tarihi: [lan siiresi bitiminden itibaren en geg 10 is giinii icerisinde teslim edilecektir.
3- Tekliflerin Verilecegi Adres: Cumhuriyet Mahallesi Orman Isletme Mevkii Anayol Cad. No:21
TUNCELI

ilanin Baslama Ve Bitis Tarihi: 11/01/2018 - 17/01/2018

4- Kurum firmalarla pazarlik yapmakta serbesttir.

5 —Teknik sartname Ek—2 T.C Tunceli Valiligi internet sitesinden temin edilir.

6- Ekonomik agidan en avantajli teklif sadece fiyat ve kalite esasina gore belirlenecektir.

7- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katilabilir.

8- Internet ilaninda yer almayan bu isle ilgili detaylar Proje Biirosunun adresinden iicretsiz temin
edilebilir.

9- Teklifler yukarida belirtilen tarih ve saate kadar Cumhuriyet Mahallesi Orman Isletme Mevkii
Anayol Cad. No:21 TUNCELI Tunceli adresinden elden teslim edilebilecegi gibi ayni adrese iadeli
taahhiitlii olarak da gonderilebilecektir.

10- Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, Dogrudan temin ihale siiresinden itibaren 10 takvim giinii
olmalidir.

11- Kurum dogrudan temin ihalesini yapip yapmamakla serbesttir.

12-Teklif sonucu: SYDV Bir Kadin Degisir Diinya Degisir Proje Biirosu tarafindan agiklanacaktir.
13-Odeme projesi kapsaminda yapilacagindan malin teslimini takiben 15 giin igerisinde yapilacaktir
14-Ihale konusu isin pursantaj dokiimii ve teknik sartnamesi idaremizden temin edilecektir.
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TUNCELI VALILIGI
SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFI BASKANLIGI
SODES BIR KADIN DEGISIR DUNYA DEGISIR PROJESI

Say1 : 11/01/2018
Konu : Tadilat Isi

Sayin:

SODES kapsaminda yiiriitillen Bir Kadin Degisir Diinya Degisir Projesi igin olugturulacak olan kadin
merkezi/evi tadilatinin yapilmast isi 4734 sayili KiK' nunun 22. maddesi ( d ) bendi uyarinca, yaptigimiz
piyasa aragtirmasi sirasinda verilen teklifler dikkate alinarak hazirlanan, yaklagik maliyete gore, dogrudan

temin usulii ile satin aliacaktir.
Teklifinizi bu formu doldurarak en geg 17/01/2018 tarihine kadar Cumhuriyet Mahallesi Orman

Isletme Mevkii Anayol Caddesi No:21 TUNCELI adresine elden teslim edilmesini rica ederim.

Cetin ATALAY Sahin AK Ozkan CINAR
S.Y.ILG SY.IG S.Y.ILG
TEKLiF MEKTUBUDUR.
S.NO MALIN CIiNSi GOTURU BEDELI TUTARI (KDV Hari¢)

Tadilat ve Onarim Isi Hizmet Alimi( Elektrik,
Mekanik, ingaat)

NOT
1- KDV Harigtir



isin Adi : SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFINA AIT TOKI SOSYAL TESIS BINASI ONARIMI
ISl

is Grubu: Ana Grup>ingaat Imalatian B Sayfa: 1
. Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan |Pursantal
No (%)

ince siva, algi sivall vb. yiizeyler tizerine 3 mm kaliniginda saten algi )
27.528/3 m
e kaplama yapiimas! |

Teknik Tarifi: Kaplanacak ytizeylerin; iyice yikanip temizlendikten sonra hazirlanan saten al¢i harcinin (Poz no:10.061/2) gelik mala
ile diizgiin ve piriizsiiz bir yiizey elde edilinceye kadar cekilmesi, zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi igin her turli malzeme
ve zayiatl, igyerinde yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyati.

OLCU:1) Projedeki dlgulere gére, sivanan bitin yuzler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.

2) Dograma pervazlari ve varsa ahgap sipirgelik altinda kalan siva ylizeyleri hesaba katilir.

| 3) Butiin bogluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri dusuldr.
2 IA12 l Surgiiniin yerine takilmasi (Disey tespit takimi) } Adet §
' Teknik Tarifii DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati

| (Ahsap, Metal, Plastik)

3 lcot ispanyolet takiminin yerine takilimasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 Adet
~ 0 |kavamab -
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati !
(Ahsap, Metal ve Plastik) |
| (idarenin yazili izni ile uygulanur) I R -
4 |MSB.141 E Mevcut Kapi ve Pencere Kanatlarinin Galigir Duruma Getirilmesi | m? { '

Teknik Tarifi: Kapi kilitlerinin bakimi, yaglanmasi, kilit karsiliklarinin ayarlanmasi, pencerelerin ispanyolet ve kollarinin bakimi,
caligir duruma getirimesi, pencere ve kapi kanatlarinin rendelenerek diizeltimesi ve rahatca agilir-kapanir hale getirilmesi,
menteselerin saglamla igin iscilik, her turla malzeme ve zayiati, alet ve edavat giderleri, i yerindeki yikleme, yatay ve disey
tagimalar, bosaltma, sokilen malzemenin istifi, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1m2 fiyatidir.
] OL(;U:Qnanmﬁve__ba[(tm,l#vaplIanrpencerevvehkap,lVkanadn alani hesaplanir. Cam bosluklari disunulmez. .

5 |P-015/A | AHSAP EVRAK DOLABI YAPILMASI | m? 1r i

Teknik Tarifi: Projesine gore, kenarlari 2 mm PVC masif ile gévde ve ara raflari 19 mm. yonga levha uzeri Akgaagag laminat
kaplamali, bazasi sert agag, arka kaplamasi 5 mm. kontrplaktan meydana getirilecek ahsap dolaplarin yapiimasi ve montaji, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiatl, isgilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya
malzemenin nakli, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?fiyatidir. :

1 T

6 |P-022/A }DUVARYUZEYINDEN FAYANS SOKULMESI il m? | |

" Teknik Tarifi. Duvar yuzeyinden her ebattaki fayans kaplamanin altindaki harci ile birlikte sokilmesi, insaat yerindeki yukleme,
yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, arag ve gereg giderleri ile sékilen malzemenin nakli, muteahhit kari ve genel giderler dahil
1m? fiyatidir.

7 |po42A | TEZGAH USTU MERMERIN SOKULMESI [ ] | |
| Teknik Tarifi. Mevcut tezgah tizerindeki mermerin (her cins ve boyutta) sokilmesi igin, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey |
tagima, bosaltma, iscilik, arag ve gereg giderleri ile sékiilen malzemenin nakli, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.

| 8 [P-043/A | MUTFAK DOLABI SOKULMESI (ALT VE UST) I |

“Teknik Tarifi Mevcut alt ve ust mutfak dolabinin (her gesit malzemeden) sokillmesi, bina disina taginmasi igin, insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, arag ve gereg giderleri ile sékilen malzemenin nakli, miteahhit kar ve genel
| giderler dahil 1 m* _fiyatidir. e )

o 0 i 1 I
9 |P-130/8 | ALUMINYUM DOGRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTESES| | Adet | g

Teknik Tarifi: Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma buinyesinde bulunan alaminyum kapi ve pencere menteselerinde govde ve 1
mildeki aginmaya karsi 6nlemler alinacaktir ( sert plastik kilif). Ancak idarenin onay! ile gérinim istegi veya gereklilikten dolay! |
(btyuk kapilar, carpma kapilar, rizgara maruz kapilar vb.) gelik yuvali, ayarh menteseler olacaktr.

10 [P-130/C | ALUMUNYUM DOGRAMALARI DAR TIP KAP! KILIDI | Adet | |

Teknik Tarifi- Kilitler - Kollar ve aynalari Imalatiarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalar, gekme
profilden kesilmis keskin ve sivri kdseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya miisait alagimda dokum veya
| dolu gubuktan dokiim olacaktir. Bu kollarin demir. magalara tespiti gizli (gémme) setuskur vidalarla yapilacaktir.

11 [P-130E | ALUMINYUM DOGRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI | Adet | 1

e e ———————— 3 il |
Teknik Tarifi: Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalari, gekme
profilden kesilmis keskin ve sivri koseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya misait alagimda dékim veya
dolu gubuktan dékim olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gémme) setuskur vidalarla yapilacaktir.
8 llld Kian | molacakiil. U XOUall Ceri 12 ara tespiti gizli (gomme) Setuskur vidalard yepret |

12 |P-130/G lALUMlNYUM DOGRAMALARI KAPI ALTI FIRCASI m | |

Teknik Tarifi: Kap! Alti Firgalan Esiksiz ve riizgara maruz yerlerde 3 cm.yukseklikte ve en az iki siral kil firgalar, 6zel plastik
kapaticilar veya sikistirmali | mekanizmalar kullanilacaktir.
13 |v.25.003/06 } Eski boyah_yt’]zeylere astar uygulanarak iki kat su bazl ipekmat boya
U T |yapiimas (i¢ cephe) e

Teknik Tarifi: Eski boyal ytzeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alg! tamirinin yapiimasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazl astar surilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazl ipekmat boya yapiimasi
igin her tarli malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyat.

'OLGU: Prdjesi iizerinden boya yapilan yuzeyler élgulur. Tum bosluklar disalar.

mz

Insaat Teknikeri

Oska/012-yt



isin Adi : SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFINA AIT TOKI SOSYAL TESIS BINASI ONARIMI
IS

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari Sayfa: 2
B e e e i 5 Pursantaj |
No Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktan (%)

NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarinda,
her tiirlii desen ve ylizey ézelliginde, |.kalite, renkli seramik duvar
karolari ile 3 mm derz aralikl duvar kaplamasi yapiimasi (karo
| \yapstncisiiey | | i
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
anndinimasi ve nemlendirilmesi, yiizey tizerine gimento esasl, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimis, acik bekletme
stiresi uzatilmig karo yapistiricinin siiriimesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm)
anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey ozelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3
mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansl derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde
yilkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
3 Olgi:Kaplama yapilan ytzeyler | projesi tizerindeki dlgilere gére hesaplanir.
| 15 |v.28.645/C02 PVC ve alpminyum dogram?yg prpﬁl ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara
) bosluklu ¢ift camli pencere Unitesi takiimasi

14 |Y.26.006/406 m?

mz

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu gift camli pencere Unitesinin takilacagi yerin 6lgisine gore hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Unitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde yikleme, yatay
diisey tasima ve bosaltma, her tirla malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil 1 m?
fiyati:

OLCU: Projedeki élgiilere gore cam takilan alanlar hesaplanir.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan édenir

saat Teknikeri

n

(

ska/012-yt



isin Adi : SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFINA AIT TOKI SOSYAL TESIS BINASI ONARIMI
Isi

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1
3(', Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktar Pur?;r)\taj
a . | Demontaj, Lavabo tesisat, Birinci sinif: (Batarya TS EN 200; Sifon TS-
1 |072-301/DMntj EN 274-1-2-3) Tk

Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir

Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gosterilmelidir.

Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
jetkililerine teslim edilecektir.

2 |084-102 \ Eviye tesisati (bir gézlu, bataryali, plastik sifonlu, 1.s1nif) ’ Adet }

Teknik Tarifi: B.F. 083-100; 083-200'deki bir gozlii eviyeler ile birlikte kullaniimak tzere; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15
mm.lik piringten kromajli déner veya sabit borulu veya plastik esasli (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryasi;
sokiliip temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermettrli, duvara kadar uzatma parcali ve rozetli, 32 mm.lik stizgegli, piringten kromaijli
veya sert plastik esasl TS-EN 274-1-2-3 'in dlcuilerine uygun sokiliip temizlenebilen tipten en az 80°C sicakliga dayanikl, eviye
sifonu; bakalitten tapasi, kromajli zincir ve babacigi ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi (pissu bosaltma
borusu) fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktir.)

3 |089-105/DMntj l Demontaj, Musluk (uzun) 1.sinif 1/2" \ Adet { ‘

Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir

Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gormemesi igin her tirli 6zen gosterilmelidir.

Demontaj yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
etkililerine teslim edilecektir.

4 |089-105/Mntj i Montaj, Musluk (uzun) 1.sinif 1/2" ] Adet ] i
Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatirlerin isyerinde temini ve yerine montajlv.

5 |204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su

3 borulari
Teknik Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamdl ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirli malzeme
ve iscilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
6 [204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su

& borulari
Teknik Tarifi: TS EN 1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanlhigindan igme suyu .borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinas ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turli malzeme
ve iscilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, cap: 75-70 mm, et 1

kalinhg 3 mm)

7 |204-402
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin igyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

m

5

m

8 [210-624 ] Kuresel vana, pring pres, teflon contali (¢ap: 20 mm) ] Adet l )

Teknik Tarifi: 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, su, hava ve buhar tesisatinda piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali veya flansli, gegise bir kire ile kumanda edilen, elle acilip kapama duzenli kuresel
vanalarin isyerinde temini ve yerine montaj.

9 OZEL PiYASA \Kalorifer kazani, brilor bakimi ve kazanin faal hale getirilmesi 1 Adet } ]
DUZENLEYEN

Oska/012-yt



Isin Adi : SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFINA AIT TOKI SOSYAL TESIS BINASI ONARIMI

isi
Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa: 1

o Poz No imalatin Cinsi i Birim | Miktan |"Ursantaj |
No 4 § (%)
1 [734-101 Normal sorti, Aydinlatma sortisi | Adet | i

" Teknik Tarifi. Pegel, bergman veya PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2 faz ve nétr
iletkenleri TS EN 60445e gére renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak izere buat, klemens, anahtar, armatr, tespit takozu,
her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Usti veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi (armatir harig).

Duvar kalmhklap normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. |
| 2 [734-102 | Komiitatér sorti, Aydinlatma sortisi : Adet | | ‘
‘ :
!

e s =5 = SRPRPSR S RN SO DS .. REPMECR S
Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC boru igerisinde linye hatlar en az 2,5 mmz2 sorti hatlari en az 1,5 mm2 faz ve nétr
iletkenleri TS EN 60445e gore renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak tizere buat, klemens, anahtar, armatr, tespit takozu,
| her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil komple siva Gstii veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig).
E Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.

gt
{
|

3. |785-102 | Guvenlik hath priz sortisi | Adet I |
Teknik Tarifi: Olgi: Linye hatti 35 mt.den fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat No. 727-000'den 6deme yapilir.
4 |782-501 | 21 x 12 mm' ye kadar, tek bolmeli PVC kablo kanali [ m i i %

Teknik Tarifi: Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullanilmak tzere tasarlanmig, ISO
9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarina uygun, alev iletmeyen,halojen free
malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC (UL 94 VO M1) , atmosferik ve UV i1sinlarina
dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Sinirlandinimasina dair yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliinda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye
| dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve tistiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamall), Kullanilan i¢ kése, !
| | dis kése ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagsmis dikey |
| ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montajt, baglantilarinin yapilmasi, ¢ kose,dis
| | kose,dirsek,sonlandirma,T dirsek ve gerceveler gibi her tirlii baglanti elemanlari dahil isler halde teslimi

‘ 5 [782-505 ‘[Birim Fiyat Qgi}g ayni ozellikte 100 x 50 mm'ye ke =~ ! m i I1

Teknik Tarifi: Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullaniimak tzere tasarlanmis, ISO =

9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarina uygun, alev iletmeyen,halojen free

malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC (UL 94 VO M1) , atmosferik ve UV Isinlarina

| dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin

| Sinirlandinimasina dair yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakhiinda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye

dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve Gstiindeki ebatlardaki kanallar icten kilittemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kése,

dis kose ve dirsek aksesuarlar menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagsmis dikey

ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, I kése,dis

kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gerceveler gibi her turli baglant elemanlari dahil isler halde teslimi
| Adet

6 PEOMO | (elgii: ad), (Ihzarat: % 60) |
Teknik Tarifi: Tip testleri yapiimis ve buna ait test sonuglari idareye verilmis, arka kapaklar ve i¢ dikmeleri(énde 2 adet arkada 2
adet) en az 2 mm kalinhiginda, kabinetlerin i¢ yizeyleri en az 1,5 mm kaliniginda DKP sacdan mamul, dikme araliklar 19"
genisliginde, kabinetlerin alt saseleri, toz girigini engelleyici kablo girig bolumune ve kablolar sabitleme yetenegine sahip olan,
kabinetlerin 6n ve yan kapaklar anahtarl kilitli agilabilir sékilebilir kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli, anti statik, secure (gtvenli),
fume renkli, rodajli kalinigi en az 4 mm kaliniginda cam olan en 135 derece anahtarli kilitli agilabilir, sokulebilir, yapiya sahip 6n
kapak caminin mukavemetini artirmak igin camin etrafina cami tutan en az 3 cm eninde vidali, metal gegmeli, gergceve yapisi olan,
elektrostatik toz boya ile boyanmis, kabinetlerin st kisminda ve/veya yan ylzeylerinde havalandirma mazgallar olan, st kapak
velveya sapka sokiildigi zaman fan grubuna midahale edebilecek sekilde tasarlanmis olan, kabinet dikmeleri izerindeki kare
deliklerin her bir kenari en az 9,5+0.01 mm 6lgiisiinde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen
! dzellikteki cihazin temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil igler halde yerine montaji; :

7 l8go-563 ! Utp Cat 6 Kablo : (Olgii :m ;ihzarat : % 60), BAKIR DATA KABLOLARI | iy ]

—  |(Olgti:mihzarat:%60) 4 ! |
Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar aras| 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki
veri iletisiminde kullanilan 4 perli , 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz , kahverengi-
kahverengi beyaz) korumasiz biikiimlii perler yildiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif , 4 Cift Kablo, Cat 6
Standartinda , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ciplak bakir kaplama 6lgutinde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3-1,2,
ISO 11801 Standartlarina uygun kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme iscilik, montaj , test dahil (Boru icerisinden
| __| gegiriliyor ise boru bedelinin kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)

”””” ! R e R : T T
| 8 |880-574 | Utp Cat 6 Siva Ustii Ikili Priz : (Olgi :ad. jihzarat : % 60) 7! Adet | !
i " Teknik Tarifi: Yerel alan aglaninda (LAN) yatay kurulumiar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz bandgenisiigi ve 250 Mbps hizindaki veri
iletigiminde kullanilan CAT 6 Standartlarinda , RJ-45 8 kontakli gekirdekli, Jack Temas Noktasi Iletkenligi yiksek evsafta bir
malzeme ile kapli olacaktir.Ekranlanmamis , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun, Siva Usti , iki portiu ,

| PVC Gergeve, Priz Kutusu, yayh priz kapadi,Etiket, iscilik, montaj,test,nakliye dahil .

| 7U 600 mm x 600 mm 19" kabinet, RACK KABINLER (kabinetler) ‘

9 |[EkPiyasa0l | 2 Mp ip Kamera | Adet |
10 [EkPiyasa02 |8 Kanal Kayit Cihazi Nve Adet | |
11 |EkPyasa03 |Harddisk4Tb | Adet

12 [ElPiyasa0s | 82 Ekran led Monitor - T T e J,
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{ 13 [EkPiyasa06 | 1kva GugKaynagy Adet
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